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Agregaty chlodnicze do samochodow dostawczych i cigzarowych
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g Thermo Co., Ltd. powstata w 1977 roku i byta pierwsza koreanska
3 zajmujacy sie systemami chtodniczymi w transporcie.
Od poczatku dzigki wltasnym rozwigzaniom technicznym oraz cigglemu
zaangazowaniu w proces udoskonalania agregatow chlodniczych znaczaco
wplywamy na ksztalt i rozwoj chtodnictwa transportowego w Korei.

Ze wzgledu na wysoka jako$¢ naszych urzadzen od 1979 roku sa one
montowane jako pierwsze wyposazenie (OEM) przez czotowe koreanskie
firmy motoryzacyjne takie jak Hyundai i Kia Motor. Réwnocze$nie produkty
oznaczone nasza marka byly sukcesywnie wprowadzane i promowane na
swiatowych rynkach gdzie od 1990 roku ciesza si¢ doskonala opinia
agregatéw chlodniczych dla transportu drogowego.

Wszystkie produkowane przez nas urzadzenia posiadajg certyfikat CE. Jako
producent uzyskaliSmy certyfikat jakosci ISO 9001, oraz rzad koreanski
wyrdznitnas Autoryzacja,,Przedsigbiorstwa Wiodacego™.

Pracownicy Hwasung Thermo sg dumni méwiac: ,,Zrobimy wszystko, aby
stuzy¢ naszym klientom najlepiej jak potrafimy™.

Bedziemy dalej koncentrowaé wszystkie nasza wysitki aby zapewnic
produkcje na jak najwyzszym poziomie starajac si¢ sprosta¢ oczekiwaniom
uzytkownikéw naszych urzadzen.

HISTORIA

2011  Utworzenie biura handlowego Hwasung Thermo w Indiach

2011  Zakonczenie prac rozwojowych nad agregatem naczepowym Tr500.
Uczestnictwo w targach Tokyyo Japan Truck

2010  Opracowanie systemu klimatyzacji nowej generacji dla pociagow i1 pojazdow
szynowych

2009  Utworzenie Korporacji Handlowej Hwasung Thermo T&T Co., Ltd.

2009  Uczestnictwo w targach organizowanych w Syrii 1 Wietnamie

2009  Targi ,,Polagra Tech” w Poznaniu

2008  Uczestnictwo w targach Hannower IAA Truck Show
Uczestnictwo w Maxico Tracko Show

2007  Uczestnictwo w targach Tokyo Truck Show

2006  Otwarcie Osrodka Badawczo Rozwojowego Hwasung Thermo
Uzyskanie certyfikatu CE dla silnika elektrycznego 3/5/7.5/10HP
Przeprowadzenie badan ATP

2005  Uruchomienie produkcji nowej sprezarki pothermertycznej wlasnego projektu

2002  Uzyskanie certyfikatu ISO9001:2000

2001  Certyfikacja urzadzen wedtug standardéw europejskich CE

1998  Utworzenie krajowej sieci sprzedazy i serwisu

1994  Rozpoczecie eksportu do Afryki Potudniowe;j

1988  Przeksztalcenie firmy w Korporacje Hwasung Thermo Co., Ltd

1984  Poczatek wspotpracy OEM z Hyundai Motor

1979  Rozpoczecie dostaw agregatow OEM do Kia Motor

1977  Rok zatozenia Hwasung Thermo
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HT-050 Mroznia 7m’ ~ Chlodnia 14m’
e — S Y G SR\
HT-050 RT &

AW

Skraplacz czotowy Skraplacz czotowy Skraplacz dachowy

Ptaski parownik Ptaski parownik Ptaski parownik

WA T
T

Sterownik kabinowy Sterownik kabinowy Sterownik kabinowy

Sprezarka Spre¢zarka Sprezarka

Temperatura wewnatrz | Tryb pracy: , Droga” . . Temperatura wewnatrz Tryb pracy: ,,Droga” Tryb pracy: ,,Droga”
Parametr zabudowy HT-050 mini Rt zabudowy HT-050 11 HT-050 RT
Temperatura °c | keal/h W Temperatura °C kcal/h \% kcal/h w
otoczenia R134a e 0 1791 2081 2331 2709
35°C 17| 2000 | 2323 30°C R404a
(wg ATP) -10 1448 1 683 1 682 1955
Model Sanden SD5H11 20 989 1150 1125 1307
Sprezarka Liczba cylindrow 5 Model Valeo TM-13HS
Sprezarka Liczba cylindrow 6
Pojemno$é¢ skokowa 108cm’ = S
Pojemnos¢ skokowa 131 cm
Czynnik chtodniczy R134a 1,2kg Czynnik chtodniczy R404a 1,3 kg
Wydajnos¢ wentylatoréw / typ turbo 1100 m*/h Wydajnos¢ wentylatorow / P, = 0 Pa 785m’/h 779m’/h
- . DC 12V /22A Opcja zasilania D 1A/ IDC 227
Opcja zasilania / Pobor pradu o
DC 24V /12A 0d - * Automatyczne goracym gazem, inicjowane
Szranianie . . .
i przerywane przez sterownik kabinowy
it Skraplacz 722x188x385 (15)
Dt x Wys x Szer /mm ] Wymiary: Skraplacz 960 x 220 x 515/(22) | 740 x 175 x 830 (18
(Waga) /kg Parownik 650x177x589 (21) DI x Wys x Szer /mm = @2) as)
mm / kg (Waga) /kg Parownik 840 x 163 x 629 /(20) | 840 x 163 x 629 (20)
Sterownik 145 x 57 x 80 Sterownik 105 x 48 x 75
4 HWASUNG THERMO Warunki doboru: Max. temperatura otoczenia: 30°C

Warto$¢ wspolczynnika K dla izolacji: 0,35W/m’K" dla -20°C, 0,5W/m’K dla +6°C
Dobor urzadzenia nalezy skonsultowa¢ z Dealerem Hwasung Thermo



MroZnia 9m’ ~ Chlodnia 20m’ '

HT-07011 ' HT-070ESC Il

Ptaski parownik

Sterownik kabinowy Sterownik kabinowy

N

i

Sprezarka Sprezarka
Temperatura wewnatrz Tryb pracy: ,,Droga” Tryb pracy: ,,Sie¢”
Parametr zabudowy HT-070 11 HT-070 ESC II
Tememnm °’C keal/h A% kcal/h W
otoczenia 0 2265 2632 1769 2056
30°C R404a
(wg ATP) -10 1735 2016 1300 1512
-20 1242 1443 909 1056
Model Valeo TM-15HS
Sprezarka Liczba cylindrow 6
Pojemno$¢ skokowa 147
Czynnik chlodniczy R404a 1,3 kg
Wydajnos¢ wentylatorow / P, = 0 Pa 794m’/h
Opcja zasilania 12V-/24V-
Uklad postojowy Zasilanie _ 415V~ 50Hz
Moc wyjsciowa - 2,2kW
Odszranianie * Automatyczne goracym gazem inicjowane i przerywane przez sterownik kabinowy
Wymiary Skraplacz 1090 x 258 x 470 (25) 1230 x 330 x 570 (115)
D1 x Wys x Szer /mm :
(Waga) /kg Parownik 840 x 163 x 629 (20) 840 x 163 x 629 (20)
Sterownik 105 x 48 x 75

Warunki doboru: Max. temperatura otoczenia: 30°C.
Warto$¢ wspotczynnika K dla izolacji: 0,35W/m’K" dla -20°C, 0,5W/m’K dla +6°C
Dobor urzadzenia nalezy skonsultowaé z Dealerem Hwasung Thermo HWASUNG THERMO 5



Mroznia 13m’ ~ Chlodnia 25m’
HT-100RT

Ptaski parownik Ptaski parownik

Sterownik kabinowy Sterownik kabinowy

Sprezarka Sprezarka
Parametr Temperatura wewnatrz Tryb pracy: ,,Droga” Tryb pracy: ,,Droga”
el zabudowy HT-100 11 HT-100 RT
i€ keal/h W kcal/h W
Temperatura
otoczenia 0 3124 3631 2 843 3304
30°C R404a
(wg ATP) -10 2337 2716 2 145 2493
-20 1535 1784 1 455 1691
Model Valeo TM-15HS
Sprezarka Liczba cylindrow 6
Pojemnos¢ skokowa 147
Czynnik chtodniczy R404a 1,3 kg
Wydajno$¢ wentylatorow / P, = 0 Pa 1300m’/h
Opcja zasilania 12V-/ 24V-
Odszranianie * Automatyczne gorgcym gazem inicjowane i przerywane przez sterownik kabinowy
. Skraplacz 1090 x 258 x 470 (25) 840 x 182 x 910 (20)
Wymiary
Dt x Wys x Szer /mm Parownik 1040 x 168 x 669 (24) 1040 x 168 x 669 (24)
(Waga) /kg
Sterownik 105 x 48 x 75

Warunki doboru: Max. temperatura otoczenia: 30°C
Warto$¢ wspotczynnika K dla izolacji: 0,35W/m’K" dla -20°C, 0,5W/m’K dla +6°C
6 HWASUNG THERMO Dobor urzadzenia nalezy skonsultowac¢ z Dealerem Hwasung Thermo



HT-100

HT-100ESC Il

Ptaski parownik

Mroznia 12m’ ~ Chlodnia 24m’
HT-100RTESC

Skraplacz dachowy z opcja ,, Sie¢”

e e,

——

a—-c—
e

Sprezarka Sterownik kabinowy Sprezarka
Temperatura wewnatrz Tryb pracy: ,,Droga”  Tryb pracy: ,,Sie¢”  Tryb pracy: ,,Droga” Tryb pracy: ,,Sie¢”
Parametr zabu HT-100 ESC IT HT-100 I ESC HT-100RT ESC HT-100RT ESC
°’C keal/h W keal/h W | keal/h W keal/h W
Temperatura
otoczenia 0 2 658 3089 2191 2 546 2 843 3304 1593 1851
30°C R404a
(wg ATP) -10 1905 2214 1479 1719 2145 2493 1160 1348
-20 1146 1332 860 999 1455 1691 786 914
Model Valeo TM-15HS
Sprezarka Liczba cylindrow 6
Pojemnoé¢ skokowa 147
Czynnik chtodniczy R404a 1,6 kg
Wydajno$¢ wentylatorow / P,,= 0 Pa 1300m’/h
Opcja zasilania 12V-/ 24V-
Uktad postojowy Zmilie 415V~ 50Hz 415V~ 50Hz
Moc wyjsciowa 2,2kW 2,9kW
Odszranianie * Automatyczne goragcym gazem inicjowane i przerywane przez sterownik kabinowy
Wymiary Skraplacz 1230 x 330 x 570 (86) 669 x 199 x 1040 (88)
Dt x Wys x Szer /mm :
(Waga) /kg Haropnils 1040 x 168 x 669 (24) 1040 x 168 x 669 (24)
Sterownik 105 x 48 x 75

‘Warunki doboru: Max. temperatura otoczenia: 30°C.
Wartos¢ wspotezynnika K dla izolacji: 0,35W/m’K" dla -20°C, 0,5W/m’K dla +6°C
Dobor urzadzenia nalezy skonsultowa¢ z Dealerem Hwasung Thermo

HWASUNG THERMO
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Mroznia 16m’ ~ Chlodnia 30m’
N N/ L\
HT-250RT , HT-250ESC

Ptaski parownik Ptaski parownik Ptaski parownik

Sprezarka Sprezarka
Parametr Temperatura wewnatrz Tryb pracy: ,,Droga”
c zabudowy HT-250 11
Teimmeiae °’C kcal/h W kcal/h W kcal/h W
SlisezEE 0 3744 4351 3500 4068 2 641 3070
30°C R404a
(wg ATP) -10 2 749 3195 2476 2 878 1 897 2205
-20 1816 2111 1661 1931 1177 1368
Model Valeo TM-15HS
Sprezarka Liczba cylindrow 6
Pojemnos¢ skokowa 147
Czynnik chlodniczy R404a 2,2 kg
Wydajno$¢ wentylatoréw / P, = 0 Pa 1 786 m’/h 1259 m’/h 1786 m’/h
Opcja zasilania 12V-/24V-
) Zasilanie = = 415V~ 50Hz
Uktad postojowy
Moc wyjsciowa = = 2,2kW
Odszranianie Automatyczne goracym gazem inicjowane i przerywane przez sterownik kabinowy
Wymiary Skraplacz 1120 x 395 x 496 (32) 956 x 182 x 910 (20) 1200 x 430 x 540 (124)
Dix \(%Zg);)s/zlfgr /mm Parownik 1200 x 170 x 689 (29) 1200 x 170 x 689 (29) 1200 x 170 x 689 (24)
Sterownik 105x 48 x 75

y S— Warunki doboru: Max. temperatura otoczenia: 30°C
8 HWASUNG THERMO Warto§¢ wspolezynnika K dla izolacji: 0,35W/m’K" dla -20°C, 0,5W/m’K dla +6°C
Dobor urzadzenia nalezy skonsultowaé z Dealerem Hwasung Thermo



Mroznia 20m’ ~ Chlodnia 35m’
HT-500ESC

Skraplacz czolowy

Ptaski parownik (4 wentylatory typu Turbo) Wentylator Ptaski parownik (4 wentylatory typu Turbo)

typu
Turbo

Sterownik kabinowy Sprezarka Sterownik kabinowy Sprezarka
Temperatura wewnatrz Tryb pracy: ,,Droga” Tryb pracy: ,,Sie¢”
Parametr zabudowy HT-500 11 HT-500 ESC I
°C kcal/h W kcal/h W
Temperatura
otoczenia 0 5101 5931 4 080 4744
s R404a
e -10 3712 4316 2969 3452
(wg ATP)
-20 2472 2 874 1977 2299
Model Valeo TM-16HS
Sprezarka Liczba cylindrow 6
Pojemnoé¢ skokowa 163
Czynnik chtodniczy R404a 2,6 kg
Wydajno$¢ wentylatorow / P,= 0 Pa 2300 m'/h
Opcja zasilania 12V-/ 24 V-
Uktad postojowy Zasilanie - 415V~ 50Hz
Moc wyjsciowa - 2,2kW
Odszranianie * Automatyczne gorgcym gazem inicjowane i przerywane przez sterownik kabinowy
Wymiary Skraplacz 1120 x 395 x 496 (32) 1320 x 430 x 550 (133)
Dt x Wys x Szer /mm Parownik plaski 1530 x 170 x 682 (34) 1530 x 170 x 682 (34)
(Waga) /kg -
Sterownik 105 x 48 x 75

Warunki doboru: Max. temperatura otoczenia: 30°C
Warto$¢ wspbtczynnika K dla izolacji: 0,35W/m’K" dla -20°C, 0,5W/m’K dla +6°C . I
Dobor urzadzenia nalezy skonsultowaé z Dealerem Hwasung Thermo HWASUNG THERMO 9



Seria Mono-Block
S~ e

HT-100MB / HT-100MBESC

Uktad postojowy ESC
- polozenie

Monobl
- widok z boku

Sterownik kabinowy

1416

HWA SUNG THERMO

Sprezarka

e M Nl
HT-250MB / HT-250MBESC

Uktad postojowy ESC Monoblok ESC
- polozenie - widok z boku

Sterownik kabinowy Sprezarka
1733 7 . 565
. 52

HWA SUNG THERMO 1 [
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Temperatura Tryb pracy: ,,Droga” Tryb pracy: ,,Sie¢” Tryb pracy: ,,Droga” Tryb pracy: ,,Sie¢”
Parametr wewnatrz zabudowy HT-100MB ESC HT-100MB ESC HT-250MB ESC HT-250MB ESC
Temperatura °C kcal/h \Y kcal/h W kcal/h W kcal/h W
ot(;coz%nia o 0 3529 4103 3000 3488 4324 5028 3675 4274
(wg ATP) -10 2 639 3069 2243 2 609 3038 5532 2582 3002
-20 1733 2015 1473 1713 2067 2 404 1757 2043
Model Valeo TM-15HS Valeo TM-16HS
Sprezarka Liczba cylindrow 6 6
Pojemnoé¢ skokowa 147 163
Czynnik chiodniczy R404a 1,6 kg R404a 2.5 kg
Wydajno$¢ wentylatoréw / P, = 0 Pa 1 540m’/h 1902m’/h
Opcja zasilania 12V-/ 24V-
. Zasilanie 400V~ 50Hz 400V~ 50Hz
Uktad postojowy
Moc wyj$ciowa 2,9kW 2,2kW

Odszranianie

* Automatyczne goracym gazem inicjowane i przerywane przez sterownik kabinowy

Waga

80kg (z ukladem postojowym 125kg) |

98kg (z uktadem postojowym 145kg)

10 HWASUNG THERMO

Warunki doboru: Max. temperatura otoczenia: 30°C
Wartosé¢ wspotezynnika K dla izolacji: 0,35W/m’K" dla -20°C, 0,5W/m’K dla +6°C
Dobor urzadzenia nalezy skonsultowaé z Dealerem Hwasung Thermo



Seria Mono-Block

HT-500MB/ HT-500MBESC HT-250MB GEMINI
(Multi-temperature System)

SR W TR
A SUNG THERMO
o L

|

Uktad postojowy ESC Monoblok
- polozenie - widok z boku

Sterownik kabinowy Sprezarka
: 1733 - - 565 110,
. 50 (¥
I AWA UNG CIERNO 1 ' "."'E;
N g f
\J |

Dwa sterowniki kabinowe

. Temperatura wewnatrz Tryb pracy: ,,Droga” b pracy: ,,Sie¢” Tryb pracy: ,,Droga”
zabudowy HT-500MB HT-500MB ESC HT-250 GEMINI
W @ kcal/h \% kcal/h W kcal/h \Y
emperatura
otoczenia 0 4733 5501 4023 4676 3742 4351
30°C Ravda -10 3492 4058 2968 3449 2748 3195
(wg ATP)
-20 2377 2763 2 020 2 349 1815 2111
Typ Valeo TM-21HX Valeo TM-15HS
Sprezarka Liczba cylindrow 6 6
Pojemnosé¢ skokowa 215 cm’ 147 cm’
Czynnik chfodniczy R404a 2,7 kg R404a 2,5 kg (kazdy)
Wydajno$¢ wentylatoréw / P,,.= 0 Pa 1902 m’/h 1786m’/h
Opcja zasilania 12V-/24V-
Uktad postojowy Zasilanic 400V~ 50Hz -
Moc wyj$ciowa 2,2kW -
Odszranianie * Automatyczne goracym gazem inicjowane i przerywane przez sterownik kabinowy
Skraplacz 1733 x 620 x 675
Wymiary P 1733 x 620 % 675 XD XD
DI x Wys x Szer (mm) Parownik 1200 x 170 x 689 (kazdy)
Waga 102kg (z ukladem postojowym: 150kg) skraplacz 50kg, parownik: 29kg (kazdy)

‘Warunki doboru: Max. temperatura otoczenia: 30°C
Warto$¢ wspotezynnika K dla izolacji: 0,35W/m’K" dla -20°C, 0,5W/m’K dla +6°C T —
Dobor urzadzenia nalezy skonsultowa¢ z Dealerem Hwasung Thermo HWASUNG THERMO 11
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HT-30DWES Il Tra-La

ffinangy
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Fra-La

HT-300W I

12 HWASUNG THERMO
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Temperatura Tryb pracy Tryb pracy
Parametr wewnatrz zabudowy ,.Droga” ,.Sie¢”

Temperatura °C kcal/h w kcal/h w
°t°3°0€°C“ia R404a 0 | 4990 | 5800 | 3757 | 4367
(wg ATP) -20 2774 3225 2108 | 2450

Typ Yanmar 3TNV70-HT
Silnik Liczba cylindrow 3
izl Pojemnos¢ skokowa 854cm’
Objetosé oleju 61
Typ BOCK FKX30/235TK
Sprezarka Liczba cylindréw 2
Pojemno$é skokowa 235cm’
Czynnik chtodniczy R-404a/ 2,8kg
Wydajno$¢ wentylatoréw / P, = 0 Pa 2561 m’/h
Uktad Zasilanie 415V~ 50Hz
REsioTsY Moc wyjsciowa 3,8kW
Odszranianie A wens ey powiers
= :V\%,/I;si%zer Skraplacz 1200 x 305 x 658
(mm) Parownik 1790 x 555 x 668
- HT-2508P IT 355
HT-250SPES II 385
Pl yewmmsbudowy oo g

Temperatura °C kcal/h W kcal/h W
i Rd04a 0 5916 | 6880 | 4265 | 4960
(wg ATP) 20 | 3121 | 3630 | 2335 | 2715

Typ Yanmar 3TNV76-HT
Silnik Liczba cylindrow 3
DD Pojemno$¢ skokowa 1116cm’
Objetosé oleju 8,71
Typ BOCK FKX30/235TK
Sprezarka Liczba cylindrow 2
Pojemnosé skokowa 235
Czynnik chtodniczy R-404a/ 4,8kg
Wydajnos¢ wentylatorow / P, = 0 Pa 2810 m’/h
Uklad Zasilanie 415V~ 50Hz
postojowy Moc wyjsciowa 5,6kW
Odszranianie i cinons preepyrs povies
Wymiary Skraplacz 1200 x 330 x 744
Dt x Wys x Szer
(mm) Parownik 1910 x 645 x 690
HT-30DW II 520

Waga (kg)

HT-30DWES 11 550




Naped niezaleznym silnikiem Diesela

HT-50DWES Super-Cool

Mega-f

HT-70DWES

Tryb pracy

Parametr Temperatura
wewnatrz zabudowy ,,Droga”
Temperatpra
e R404a 0 | 8212 | 9550 | 559 | 6508
(wg ATP) 20 | 4472 | 5200 | 3147 | 3660
Typ Yanmar 3TNV76-HT
Stk Liczba cylindrow 3
Diesela Pojemnos$é skokowa 1116cm’
Objetosé oleju 8,71
Typ BOCK FKX40/390TK
Sprezarka Liczba cylindrow 2
Pojemnos¢ skokowa 277cm’
Czynnik chiodniczy R-404a / 5,8kg
Wydajno$¢ wentylatorow / P, = 0 Pa 2981 m’/h
Uktad Zasilanie 415V~ 50Hz
postojowy Moc wyjsciowa 7,5kW
Odszr;l;irzxéi; n?l;t;z?;tyczne AutomatyczneC gz?x;ﬁﬁ s ;zﬁmepm:cesorem,
o ;Vv};,r;sle;r)é s Skraplacz 1200 x 410 x 820
(mm) Parownik 1910 x 665 x 899
S HT-50DW 520
HT-50DWES 560
Parametr wevs}:qr?rge;:xgowy T?],;)rg;? Trzl;é llér:}? J
Temperatura °C kcal/h W kcal/h w
Docoens R404a 0 | 9267 [ 10777 | 6492 | 7550
(wg ATP) 50, 5435 6320 4244 | 4936
Typ Yanmar 3TNE82-HT
Silnik Liczba cylindrow 3
Diesela Pojemno$¢ skokowa 1331 em’
Objetosé oleju 111
Typ BOCK FKX40/470TK
Sprezarka Liczba cylindrow 4
Pojemnoé¢ skokowa 466¢cm’
Czynnik chlodniczy R-404a/ 6,8kg
Wydajno$¢ wentylatoréw / P,,.= 0 Pa 3203 m’/h
Uklad Zasilanie 415V~ 50Hz
postojowy Moc wyjéciowa 9kW

Odszranianie automatyczne
goragcym gazem

Automatyczne gorgcym gazem przerywane mikroprocesorem.
Czujnik ciénienia przeplywu powietrza

Wymiary Skraplacz 1200 x 410 x 820
Dt x Wys x Szer
(mm) Parownik 1910 x 665 x 899
HT-70DW 580
Waga (kg)
HT-70DWES 690

HWASUNG THERMO 13



Parametr Temperatura y Tryb pracy

wewnatrz zabudowy ,,Droga” ,»3iec”
Temperat}lra keal/h
otoczenia
30°C R404a 0 4990 5 800 3757 | 4367
(wg ATP) 20 | 2774 | 3225 | 2108 | 2450
i = - 5 E Typ Yanmar 3TNV70-HT
:- E s . - - b X 3 T Silnik Liczba cylindrow 3
‘ m % W il Pojemnos¢ skokowa 854cm’
AR IRTEEED Sl OE o1
l N S N S e oo~ S Typ BOCK FKX30/235TK
\ ETTMENERTIILL S e Sprezarka Liczba cylindrow 2
iﬁ- E———— Pojemnos¢ skokowa 277cm’
Czynnik chtodniczy R-404a/ 2.8kg
Wydajnos¢ wentylatorow / P,= 0 Pa 3706 m’/h
Uktad Zasilanie 415V~ 50Hz
postojowy Moc wyjsciowa 3,8kW
Odszranianie automatyczne Automatyezne gorgeym gazem przerywane mikroprocesorem.
goracym gazem Czujnik cisnienia przeplywu powietrza
HT-250SP MB 310
Waga (kg)
HT-250SPES MB 340

155
8

L
~
&

N C 3 C ) g
L J
L 1720
Temperatura Tryb pracy Tryb pracy
Parametr wewnatrz zabudowy ,,Droga” »Sie¢”
Temperatura °C kcal/h W kcal/h \%
0“’3%%‘2“13 R404a 0 8212 | 9550 | 5596 | 6508
(wg ATP) -20 4472 5200 3147 3 660
Typ Yanmar 3TNV76-HT
i - — j — ﬁ___.! Silnik Liczba cylindrow 3
:. = s - - _ - " Dl Pojemnos¢ skokowa 1116cm’
| [ % EEEEEED | Objetosé oleju 8,71
‘ HWASUNG THERMO
' RN el Typ BOCK FKX30/235TK
‘ . CEENESEED g Liczba cylindrow >
',i foces o greceriee oo Pojemnos¢ skokowa 277em’
3 Czynnik chtodniczy R-404a/ 5,8kg
Wydajnos¢ wentylatoréw / P, = 0 Pa 4 400 m’/h
Uktad Zasilanie 415V~ 50Hz
postojowy Moc wyjsciowa 7,5kW
Odszranianie automatyczne Automatyczne goracym gazem przerywane mikroprocesorem.
gorgeym gazem Czujnik ci$nienia przeptywu powietrza
HT-50DW MB 470
Waga (kg)
HT-50DWES MB 510
A 1910 s
{' T ) —I'—: B
i JC
C 2 C s
i & 3 Jj € J
\
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Naped niezaleznym silnikiem Diesela

Potaczenie pasowe

NEW HT-250SP Il

HWA SUNG THERMO

e —,

czny uktadu postojowego ora'la aty
poia}czone bezposredmo ehmmuj ac pasek napedowy. Nowe rozww}zame zminimali
poziom hatasu oraz zmniejszyto obcigzenie silnika redukujac koszty obstugi urzqdzema.

Potaczenie bezposrednie

Parametr e dowy ook
Temperatura i© keal/h w kcal/h w
e R404a 0 4990 | 5800 | 3757 | 4367
(wg ATP) -20 2774 | 3225 2108 | 2450
Typ Yanmar 3TNV70-HT
Silnik Liczba cylindrow 3
Diesela Pojemnos¢ skokowa 854cm’
Objetosc oleju 61
Typ BOCK FKX30/235TK
Sprezarka Liczba cylindrow 2
Pojemnos¢ skokowa 277cm’
Czynnik chtodniczy R-404a/ 2,8kg
Wydajno$é wentylatoréw / P, = 0 Pa 2561 m'/h
Uktad Zasilanie 415V~ 50Hz
postojowy Moc wyj$ciowa 5,6kW

Odszranianie automatyczne
goracym gazem

Automatyczne goracym gazem przerywane mikroprocesorem.
Czujnik ciénienia przeplywu powietrza

Wymiary Skraplacz 1200 x 305 x 658
Dt x Wys x Szer -
(mm) Parownik 1790 x 555 x 668
Waga (kg) HT-250SP TIT 350
HT-250SPES 111 380
P oy abadowy oSk
Temperatura °C kcal/h W kcal/h AW
oo R404a 0 5916 | 6880 | 4265 | 4960
(wg ATP) 20 3121 | 3630 | 2335 | 2715
Typ Yanmar 3TNV76-HT
Silnik Liczba cylindrow 3
Diesela Pojemno$é skokowa 1116 cm’
Objetosé oleju 8,71
Typ BOCK FKX30/235TK
Sprezarka Liczba cylindrow 2
Pojemnos¢ skokowa 277cm’
Czynnik chtodniczy R-404a/ 4,8kg
Wydajnos¢ wentylatoréw / P, = 0 Pa 2810 m’/h
Uktad Zasilanie 415V~ 50Hz
postojowy Moc wyjsciowa 7,5 kW

Odszranianie automatyczne
goragcym gazem

Automatyczne goracym gazem przerywane mikroprocesorem
Czujnik cisnienia przeplywu powietrza

Wymiary Skraplacz 1200 x 330 x 744
Dt x Wys x Szer
(mm) Parownik 1910 x 645 x 690
Waga (kg) HT-250SP MB 515
HT-250SPES MB 545

HWASUNG THERMO 15



Klimatyzacja

HST-250AC Przeznaczona dla pojazdéw typu Mini-Bus i Van

Klimatyzacja typu HST-250AC zostata zaprojektowana przez Hwa Sung Thermo z mys$la o réznorodnych
samochodach takich jak Mini-Bus, Van, Ambulans i innych samochodach specjalnego zastosowania.

Parametr HST-250AC

Wydamdse kecal/h BTU/h W
chtodnicza 6000 23810 7.0
Czynnik chtodniczy R-134a/1,6kg
Temperatura otoczenia 35°C
Wewngtrzna temperatura 3
powietrza suchego 27°C
‘Wewngtrzna temperatura 1 5.
Skraplacz daChOWy powietrza wilgotnego 9,58°C
Typ Valeo TM-16HS / 163 cm’
Sprezarka
Obroty 2 400 obr/min
Stumien powietrza
parownika 1130 em’/h
Opcja zasilania 12V-/24V-
Wymiary: | Skraplacz 540 x 970 x195 (18)
e DxWxS /mm
; (Waga) ke | parownik 910 x 956 x182 (20)
Sterownik

Parownik

Partnerzy w Korei

Lotte Mart Sinsege E-mart

HWASUNG THERMO 16



Kurtyny powietrzne
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Przed instalacja Po instalacji .
kurtyny kurtyny g 10min
|

Imin drzwi otwarte

i~
18°C
b

\ bez kurtyny

z kurtyng

Y

5 10 [ min]

Wplyw kurtyny na straty temperatury

L Zakres strat temperaturowych przy
w tadowni

otwartych drzwiach tadowni pojazdu

Predkos¢
Zasilanie Moc Obroty ~ Wylotowa
powietrza
V) (W) (obr/min)  (m/s)
NA0909CM 900
12 200 3030 14
NA0911CM 1100 136 136 / / / /
24 250 3200 15
NA0912CM 1200

Kurtyna powietrzna

Powietrze
zewnetrzne

Wewnetrzna cyrkulacja schtodzonego powietrza
wymuszona przez kurtyng po otwarciu drzwi fadowni
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PROMOTION OF FORMULA IN ARGENTINA
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