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DLACZEGO WARTO WYBIERAC NAGRZEWNICE PRZENOSNE
FIRMY MASTER?

Y

o

funa)

0OSZCZEDZAJ PIENIADZE
Nagrzewnice MASTER dziataja od razu po wtaczeniu
do pradu: montaz nie jest wymagany

UZYWAJ JEDNEJ NAGRZEWNICY
W ROZNYCH MIEJSCACH
Nagrzewnice MASTER s3 w petni przenosne

OGRZEWAJ TYLKO TE MIEJSCA, GDZIE JEST TO POTRZEBNE
Nagrzewnice MASTER nadaja sie do nagrzewania
matych i duzych powierzchni

OGRZEWAJ TYLKO WTEDY, KIEDY POTRZEBUJESZ
Nagrzewnice MASTER nagrzewaja bardzo szybko

UNIKAJ PRZEGRZEWANIA | OGRANICZAJ WYDATKI
Nagrzewnice MASTER moga byc¢ sterowane
Za pomoca termostatu

WYBIERZ ZRODLO ENERGI!
Wybierz najtansze lub najczystsze zrédto energii,
zgodnie ze swoimi potrzebami: gaz, olej, elektrycznosc¢

SZANUJ SRODOWISKO
Wysoce wydajny proces spalania MASTER
pozwala na minimalizacje zanieczyszczen

OGRANICZAJ KOSZTY INWESTY(CJI,

KUPUJ TYLKO TYLE ENERGII, ILE CI POTRZEBA
Zawsze istnieje mozliwos¢ uzycia

dodatkowych nagrzewnic MASTER

CHRON SWOJA INWESTYCJE
Nagrzewnice MASTER pracuja przez wiele lat, i moga by¢ tatwo
naprawione dzieki dostepnosci czesci zamiennych przez 10 lat
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Nagrzewnice olejowe bez odprowadzania spalin to
wysoko wydajne urzadzenia, wytwarzajace
natychmiast duze ilosci ciepta tam, gdzie jest ono
potrzebne. Najlepiej sprawdzaja sie na otwartych lub
dobrze wentylowanych powierzchniach, takich jak:
fabryki, magazyny, place budowy. Nagrzewnice
olejowe bez odprowadzania spalin Masterznane saz
wysokiej wydajnosci, niezawodnosci oraz
bezpieczenstwa.

Nagrzewnice olejowe z odprowadzaniem spalin to
wysoko wydajne urzadzenia, ktére stuza do
natychmiastowego wytwarzania duzej ilosci w 100%
czystego, suchego powietrza pozbawionego spalin.
Najlepiej nadaja sie do kiepsko wentylowanych
pomieszczen, takich jak sklepy, namioty targowe,
pomieszczenia kuchenne oraz hale wystawowe.
Istnieje mozliwos¢ podtaczenia gietkich przewodoéw,
pozwalajacych na tatwa dystrybucje cieptego
powietrza.

Nagrzewnice olejowe z odprowadzaniem spalin
AIRBUS wyposazone s3 w szeroki wymiennik ciepta z
rurami ze stali nierdzewnej, oraz palnik zewnetrzny.
Urzadzenia te zapewniaja wysoka wydajnos¢ oraz
mozliwos¢ podtaczenia 4 przewodéw do
rozprowadzenia cieptego powietrza.

Nagrzewnice elektryczne sa wysokowydajnymi
urzadzeniami znajdujacymi szerokie zastosowanie.
Zapewniaja czyste, szybkie i bezpieczne ogrzewanie.
Nagrzewnice elektryczne doskonale nadaja sie do
ogrzewania awaryjnego, sa tatwe w obstudze i w petni
przenosne. Nagrzewnice elektryczne firmy Master
wykonane sa z najwyzszej klasy komponentéw z
odpowiednimi certyfikatami, zapewniajac  tym
samym wysoka wydajnosc¢iniezawodnosé.

Nagrzewnice gazowe Master wytwarzajg w krotkim
czasie duzg ilos¢ ciepta. Urzadzenia te sg efektywne i
niezawodne, a ich stosowanie wysoce optacalne.
Przeno$ne nagrzewnice gazowe sprawdzaja sie na
dobrze wentylowanych obszarach, takich jak: fabryki,
magazyny, place budowy.

Promienniki podczerwieni btyskawicznie generuja
ciepto, dostarczajac je doktadnie w to miejsce, gdzie
jest ono potrzebne, bez jakiegokolwiek ruchu
powietrza. Nadaja sie doskonale do bezpytowego
osuszania farb na Scianach, rozmrazania urzadzen
oraz przewodoéw rurowych a takze ogrzewania miejsc
pracy. Ta niezwykle skuteczna technologia pozwala
na uzyskanie duzych oszczednosci energii, mozna ja
stosowa¢ z powodzeniem na obszarach o duzym
zapyleniu oraz na zewnatrz.

Nagrzewnice stacjonarne Master zostaty zaprojekto-
wane z mysl3 o pomieszczeniach, do ktérych ogrzania
wymagane s3 duze przeplywy goracego powietrza.
Instalacja jest niezwykle prosta: wystarczy podtaczyci
uruchomicurzadzenie.

Zestawienie akcesoriow do nagrzewnic przenosnych.
Wyposazenie dodatkowe znaczaco usprawnia
komfort pracy znagrzewnicami Master.

Dobér mocy urzadzenia

ZAKRES MOCY:

10-111 kW

ZAKRES MOCY:

20-81 kW

ZAKRES MOCY:
75-220 kW

ZAKRES MOCY:

1-30 kW

ZAKRES MOCY:
10-103 kW

ZAKRES MOCY:
1-43 kW

ZAKRES MOCY:
33-105 kW

ZASTOSOWANIE:

M Rolnictwo
Budownictwo
Garaze

ZASTOSOWANIE:
B Rolnictwo
Budownictwo
N Przemyst
B Magazyny
Garaze
H Awaryjnie

ZASTOSOWANIE:
N Rolnictwo
Budownictwo
B Przemyst
B Magazyny

ZASTOSOWANIE:
N Rolnictwo
Budownictwo
N Przemyst
B Magazyny
Garaze

ZASTOSOWANIE:
N Rolnictwo
Budownictwo

ZASTOSOWANIE:
H Rolnictwo
Budownictwo
B Przemyst
B Magazyny

ZASTOSOWANIE:
B Rolnictwo
N Przemyst
B Magazyny

STRONA

4.5

STRONA

6-7

STRONA

8-9

STRONA

10-11

STRONA

12-13

STRONA

14-15

STRONA

16-17

STRONA

18

STRONA

19
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NAGRZEWNICE OLEJOWE ﬁ c €
BEZ ODPROWADZANIA SPALIN

NISKOCISNIENIOWE e

B 35CED /7 B 70CED B 100CED / B 150CED
— —

OPATENTOWANA TECHNOLOGIA

» Duzy przeptyw powietrza

+ Mozliwos¢ podtaczenia termostatu pomieszczeniowego
«  Dwa filtry oleju: filtr zbiornika oleju oraz filtr ssania
 Silnik z zabezpieczeniem termicznym

« Elektroniczna kontrolka ptomienia z fotokomarka

- Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej

« Zbiornik ze wskaznikiem poziomu oleju

» Zestaw koét do B 100CED oraz B 150CED w komplecie
+ tatwe przemieszczanie

- katwa obstuga i konserwacja

» Mocna i wytrzymata konstrukcja

AKCESORIA DODATKOWE:

Zestaw ko6t do modeli
B 35CED, B 70CED

% - ¥ \ 4103.925

Termostat pomieszczeniowy TH 5 z przewodem 3 m
4150.105

Termostat pomieszczeniowy TH 5 z przewodem 10 m
4161.967

Zakres: 0-36°C, Doktadnos¢: + 1,5°C

Dla zapewnienia odpowiedniej ilosci tlenu niezbedna jest wentylacja pomieszczenia l

Cena detaliczna netto

PARAMETRY B 35CED B 70CED B 100CED B 150CED
kw 10 20 29 44
Moc Btu/h 34.200 68.300 99.300 150.500
kcal/h 8.600 17.200 25.000 37.900
Przeptyw powietrza m’/h 280 400 800 900
Regulacja termostatem mozliwa mozliwa mozliwa mozliwa
Zuzycie paliwa kg/h 0,8 1,6 2,3 3,5
Zasilanie V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50
Prad znamionowy A 0,35 0,8 1,0 1,2
Pojemnos¢ zbiornika | 15 19 44 44
Wymiary opakowania (dt x sz x wys) mm 810 x 350 x 450 810 x 350 x 450 1110 x 400 x 450 1110x 400 x 450
Waga netto/brutto kg 17/19 17/19 25/28 25/28
Paleta szt 15 15 10 10

2 320,00

1460,00

1595,00

2 025,00
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NAGRZEWNICE OLEJOWE ﬁ C €
BEZ ODPROWADZANIA SPALIN

WYSOKOCISNIENIOWE o
B130/B 180 B 230/ B 360

: :

» Termostat przegrzania

+  Wysokiej jakosci pompa paliwa

« Termostat wychtodzenia

» Przezroczysty, zewnetrzny filtr paliwa

« Mozliwos¢ poditaczenia podgrzewacza paliwa (oprocz B 130 /B 180)
+ Duzy przeptyw powietrza

+ Mozliwos¢ podtaczenia termostatu pomieszczeniowego

« Dwa filtry oleju: filtr pompy oleju oraz filtr ssania

+ Silnik chroniony przed wysoka temperatura

» Elektroniczna kontrolka ptomienia z fotokomorka

» Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej

+ Zbiornik ze wskaznikiem poziomu oleju

+ Zestaw kot w standardzie

+ katwa konserwacja dzieki zastosowaniu pompy zewnetrznej

+ Mocna i wytrzymata konstrukcja AKCESORIA DODATKOWE:
|
4 = J Termostat pomieszczeniowy TH 5 z przewodem 3 m
= 4150.105
M — _ n Termostat pomieszczeniowy TH 5 z przewodem 10 m
£ a 4161.967
\ Zakres: 0-36°C, Dokladnosc: + 1,5°C

F I
-'1 Podgrzewacz paliwa dostepny dla modeli:
B 230, B 360

4031.120
' Dla zapewnienia odpowiedniej ilosci tlenu niezbedna jest wentylacja pomieszczenia
PARAMETRY B 130 B 180 B 230 B 360
kw 31 48 65 111

Moc Btu/h 106.000 165.000 222.000 379.000

kcal/h 26.700 41.200 56.000 95.460
Przeptyw powietrza m’/h 1.550 1.550 3.000 3.300
Regulacja termostatem mozliwa mozliwa mozliwa mozliwa
Zuzycie paliwa kg/h 2,47 3,8 52 8,83
Zasilanie V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50
Prad znamionowy A 1,5 1,5 2,3 4,6
Pojemnos¢ zbiornika | 36 36 65 105
Wymiary opakowania (dt x sz x wys) mm 1200 x 400 x 530 1200 x 400 x 530 1200 x 650 x 1000 1600 x 750 x 1180
Waga netto/brutto kg 29/33 30/34 57/76 86/110
Paleta szt 8 8 1 1
Cena detaliczna netto zt 2 800,00 3 135,00 4 855,00 5 905,00

|
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NAGRZEWNICE OLEJOWE

Z ODPROWADZANIEM SPALIN
WYSOKOCISNIENIOWE

BV 77E

AKCESORIA DODATKOWE:

b CE

OLEJ
NAPEDOWY

BV 110E / BV 170E / BV 290E
—

Mozliwos¢ podtaczenia termostatu pomieszczeniowego
Mozliwos¢ podtaczenia gietkich przewodow
Mozliwo$¢ odprowadzania spalin

Duzy przeptyw powietrza

Termostat przegrzania

Termostat wychtodzenia

Przezroczysty, zewnetrzny filtr paliwa (oprécz BV 77E)
Dwa filtry oleju: filtr pompy oleju oraz filtr ssania
Elektroniczna kontrolka ptomienia z fotokomorka
Wymiennik ciepta

Komora spalania ze stali nierdzewnej

Zbiornik ze wskaznikiem poziomu oleju

Zestaw kot w standardzie .

tatwa konserwacja dzieki -
zastosowaniu pompy zewnetrznej -
Mocna i wytrzymata konstrukcja

[ ] Gigtkie przewody
. - [Py BV 77E - @ 305 mm -3 m - 4515.550 lub 7,6 m - 4515.553
Podgrzewacz paliwa dostepny dla modeli: BV 110E, BV 170E - @ 407 mm - 4031.401
Ao o 7OF BY 2908 BV 290E - @ 610 mm - 4031.038
. Pierwsze 2 m przewodu 7,6 m (w kolorze czarnym) wykonano z
materiatu odpornego na temp. do 150°C
Opaska zaciskowa w zestawie

Termostat pomieszczeniowy TH 5 z przewodem 3 m Zestaw podtaczeniowy

4150.105 BV 77E - @ 294 mm - 4032.950

Termostat pomieszczeniowy TH 5 z przewodem 10 m A BV 110E, BV 170E - @ 400 mm - 4031.909

4161.967 3 BV 290E - @ 600 mm - 4031.910

Zakres: 0-36°C, Doktadnosc¢: + 1,5°C

Dla zapewnienia odpowiedniej ilosci tlenu niezbedna jest wentylacja pomieszczenia l
PARAMETRY BV 77E BV 110E BV 170E BV 290E
kw 20 33 47 81
Moc Btu/h 68.300 112.800 160.400 276.300
kcal/h 17.200 28.400 40.400 69.600

Przeplyw powietrza m’/h 1.550 1.800 1.800 3.300
Regulacja termostatem mozliwa mozliwa mozliwa mozliwa
Zuzycie paliwa kg/h 1,67 2,71 3,9 6,8
Zasilanie V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50
Prad znamionowy A 1,5 2,3 2,3 4,6
Pojemnos¢ zbiornika | 36 65 65 105
@ przytacza kominowego mm 120 150 150 150
@ wylotu wydmuchu mm 230 340 340 400
Wymiary opakowania (df x sz x wys) mm 1200 x 400 x 530 1200 x 650 x 1000 1330 x 650 x 1000 1600 x 750 x 1180
Waga netto/brutto kg 32/36 61/77 65/84 100/124
Paleta szt 8 1 1 1
Cena detaliczna netto zt 3 295,00 5 070,00 5 880,00 6 890,00
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NAGRZEWNICE OLEJOWE, PODWIESZANE

3 C€

OLEJ
NAPEDOWY

BS 230/ BS 360

BVS 170E / BVS 290E

« Zaprojektowane do podwieszania, w zestawie rama montazowa
do zawieszenia

» Mozliwos¢ podtaczenia zewnetrznego zbiornika paliwa

« Lzejsze ze wzgledu na brak zbiornika paliwa

» Mozliwos¢ podtaczenia termostatu pomieszczeniowego

« Mozliwos¢ poditaczenia gietkich przewodoéw (modele BVS)

« Mozliwos¢ odprowadzania spalin (modele BVS)

+ Duzy przeptyw powietrza

« Termostat przegrzania i wychtodzenia

» Przezroczysty, zewnetrzny filtr paliwa

- Dwa filtry oleju: filtr pompy oleju oraz filtr ssania

- Elektroniczna kontrolka ptomienia z fotokomorka

«  Wymiennik ciepta

- Komora spalania ze stali nierdzewnej

» Lkatwa konserwacja dzieki zastosowaniu pompy zewnetrznej

« Mocna i wytrzymata konstrukcja

» Do podtaczenia zbiornika wymagane sa 2 sztuki przewodéw
paliwa (przewod zasilajacy i powrotny)

AKCESORIA DODATKOWE:

Gietkie przewody 7,6 m

BVS 170E - @ 407 mm - 4031.401

BVS 290E - @ 610 mm - 4031.038

Pierwsze 2 m (w kolorze czarnym) wykonano z materiatu odpornego
na temp. do 150°C

Opaska zaciskowa w zestawie

Podgrzewacz paliwa [
4031.120

Termostat pomieszczeniowy TH 5 z przewodem 3 m

4150.105
Termostat pomieszczeniowy TH 5 z przewodem 10 m Zestaw podiaczeniowy
4161.967 BVS 170E - @ 400 mm - 4031.909

Zakres: 0-36°C, Doktadnos¢: + 1,5°C BVS 290E - @ 600 mm - 4031.910

dniej ilosci tlenu ni jest wentylacja pomieszczenia

' Dla zapewnienia odp:

BEZ ODPROWADZANIA SPALIN Z ODPROWADZANIEM SPALIN
PARAMETRY
BS 230 BS 360 BVS 170E BVS 290E
kw 65,0 111,0 47,0 81,0
Moc Btu/h 222.000 379.000 160.400 276.300
kcal/h 56.000 95.460 40.400 69.600
Przeptyw powietrza m’/h 3.000 3.300 1.800 3.300
Regulacja termostatem mozliwa mozliwa mozliwa mozliwa
Zuzycie paliwa kg/h 5,20 8,83 3,90 6,80
Zasilanie V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50
Prad znamionowy A 2,3 4,6 2,3 4,6
@ przytacza kominowego mm - - 150 150
@ wylotu wydmuchu mm - - 340 400
Wymiary nagrzewnicy (d x s x w) mm 1300 x 650 x 700 1600 x 750 x 800 1300 x 650 x 700 1600 x 750 x 800
Waga netto/brutto kg 46/65 72/96 54/73 86/110
Cena detaliczna netto zt 4 160,00 5210,00 5 045,00 6 020,00
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NAGRZEWNICE OLEJOWE % c €
Z ODPROWADZANIEM SPALIN AIR-BUS

WYSOKOCISNIENIOWE, WENTYLATOR OSIOWY
BV 310FS BV 470FS / BV 690FS

OLEJ
NAPEDOWY

«  Wentylator osiowy

» Osiaga cisnienie 100 Pa
e Mozliwos¢ podtaczenia termostatu pomieszczeniowego
»  Mozliwos¢ podtaczenia 4, 2 lub 1 gietkiego przewodu

» Mozliwos¢ odprowadzania spalin

» (Oddzielny palnik olejowy

»  Wytacznik lato - zima stuzacy wytacznie do wentyladji

» Podgrzewacz paliwa

e Elektroniczna kontrolka ptomienia z fotokomaorka

- Automatyczny termostat przegrzania

» Termostat bezpieczenstwa

«  Dwa filtry oleju: filtr pompy oleju oraz filtr ssania

» Podgrzewacz paliwa w standardzie

«  Wymiennik ciepta o duzej wydajnosci -
» Komora spalania ze stali nierdzewnej
« Zestaw kot w standardzie

AKCESORIA DODATKOWE:

o
|
Iirsrgt.)‘ls;ast pomieszczeniowy TH 5 z przewodem 3 m Zbiornik paliwa
Iirsrqt')gsé%t pomieszczeniowy TH 5 z przewodem 10 m gg 2178 1825 l 42;;‘403;8
Zakres: 0-36°C, Doktadnosc¢: + 1,50C BV 690 - 200 | - 4514.099
Przewdd paliwa 4 m
i - 4031.460 _ ) »
N i _(2 szt. na 1 urzadzenie, przewdd zasilajacy
i - = ) i powrotny)
Oznaczenia:
S - jednofazowy, T - tréjfazowy, R - wentylator promieniowy Dla zapewnienia odpowiedniej ilosci tlenu niezbedna jest wentylacja pomieszczenia ‘
PARAMETRY BV 310FS BV 470FS BV 690FS BV 690FT
kw 75 134 220 220
Moc Btu/h 256.000 460.000 751.000 751.000
kcal/h 64.500 115.000 190.000 190.000
Przeptyw powietrza m’/h 4.400 8.000 12.500 12.500
Wentylator axial axial axial axial
Regulacja termostatem mozliwa mozliwa mozliwa mozliwa
Zuzycie paliwa kg/h 6,4 11,3 18,5 18,5
Zasilanie V/Hz 230/50 230/50 230/50 400/50
Prad znamionowy A 6,2 8,8 16 58
@ przytacza kominowego mm 150 200 200 200
@ wylotu wydmuchu mm 450 4x270 4x320 4x320
Wymiary opakowania (dt x sz x wys) mm 1500 x 620 x 1080 2090 x 755 x 1230 2210 x 850 x 1380 2200 x 840 x 1470
Waga netto kg 162 224 330 333
Cena detaliczna netto zt 11 155,00 14 130,00 19 070,00 19 070,00
|
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NAGRZEWNICE OLEJOWE a C €
Z ODPROWADZANIEM SPALIN AIR-BUS

WYSOKOCISNIENIOWE, WENTYLATOR PROMIENIOWY
BV 470FSR/FTR / BV 690FTR

OLEJ
NAPEDOWY

Panel 1-drozny
BV 470 - @ 600 mm - 4514.097
BV 690 - @ 700 mm - 4514.093

Panel 2-drozny
BV 470 -2 x @ 400 mm - 4514.096
BV 690 - 2 x @ 500 mm - 4514.080

»  Wydajny wentylator promieniowy

» Osiaga cisnienie 200 Pa

« Mozliwos¢ podtaczenia do 15 metrow gietkiego przewodu
»  Mozliwos¢ podtaczenia termostatu pomieszczeniowego
»  Mozliwos¢ podtaczenia 4, 2 lub 1 gietkiego przewodu

» Mozliwos¢ odprowadzania spalin

» (Oddzielny palnik olejowy

«  Wytacznik lato - zima stuzacy wytacznie do wentylacdji

e Podgrzewacz paliwa

» Elektroniczna kontrolka ptomienia z fotokomaorka

« Automatyczny termostat przegrzania

» Termostat bezpieczenstwa

- Dwa filtry oleju: filtr pompy oleju oraz filtr ssania

- Podgrzewacz paliwa w standardzie

«  Wymiennik ciepta o duzej wydajnosci

» Komora spalania ze stali nierdzewnej

« Zestaw kot w standardzie AKCESO RIA DO DATKOWE:

Gietkie przewody 7,6 m

Panel 4-drozny

BV 310 - @ 230 mm - 4515.557

BV 470 - @ 305 mm - 4515.553

BV 690 - @ 350 mm - 4515.558

Panel 2-drozny

BV 470 - @ 407 mm - 4031.401

BV 690 - @ 508 mm - 4515.552

Panel 4-drozny Panel 1-drozny

BV 310-4x @ 225 mm - 4514.789 BV 310 - @ 450 mm - 4515.554
BV 470-@ 610 mm - 4031.038
BV 690 -@ 710 mm - 4515.556

' Pierwsze 2 m (w kolorze czarnym) wykonano z materiatu odpornego na temp. do 150°C
Dla zap

Czerpak paliwa
4515.932

Opaska zaciskowa w zestawie

dpowiedniej ilosci tlenu niezbedna jest wentylacja pomieszczenia
PARAMETRY BV 310FSR BV 470FSR BV 470FTR BV 690FTR
kw 75 134 134 220
Moc Btu/h 256.000 460.000 460.000 751.000
kcal/h 64.500 115.000 115.000 190.000
Przeptyw powietrza m’/h 5.500 8.000 8.000 12.500
Wentylator promieniowy promieniowy promieniowy promieniowy
Regulacja termostatem mozliwa mozliwa mozliwa mozliwa
Zuzycie paliwa kg/h 6,4 11,3 11,3 18,5
Zasilanie V/Hz 230/50 230/50 400/50 400/50
Prad znamionowy A 71 16,0 5,5 7.6
@ przytacza kominowego mm 150 200 200 200
@ wylotu wydmuchu mm 450 4x270 4x270 4x320
Wymiary opakowania (dt x sz x wys) mm 1500 x 620 x 1040 2090 x 760 x 1230 2090 x 760 x 1230 2510 x 840 x 1440
Waga netto kg 162 257 257 371
Cena detaliczna netto zt 13 095,00 16 230,00 16 450,00 21 495,00

|
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NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE
NADMUCHOWE

B 2EPB /7 3,3EPB

AKCESORIA DODATKOWE:

ELEKTRYCZNE

PREDOM - OBR]

30

C€

B 5EPB /B 9EPB / B 15EPB / B 22EPB

+  Wbudowany termostat pomieszczeniowy
+ Nie zuzywaja tlenu

« Brak spalin, zapachu, wilgoci
+  Wytacznik lato-zima stuzacy wytacznie do wentylacji
» (Cicha praca
« Automatyczny reset (oprocz B 9EPB)
+ Silnik z wytacznikiem termicznym

« Elementy grzewcze wykonane ze stali nierdzewnej
« Termostat przegrzania

» Mozliwosc regulacji mocy
+ Mocna i wytrzymata konstrukcja stalowa

-

Przewdd zasilania

B 5EPB, B 9EPB -5 m - 4511.031

B 5EPB, B 9EPB - 10 m - 4511.032
B 15EPB, B 22EPB-5m - 4511.033

B 15EPB, B 22EPB - 10 m - 4511.034

PARAMETRY B 2EPB B 3.3EPB B 5EPB B 9EPB B 15EPB B 22EPB
kw 172 1,65/3,3 2,5/5 4,5/9 7,5/15 11/22
Moc Btu/h 3.400-6.800 5.630-11.260 8.530-17.000 15.350-30.700 | 25.600-51.200 | 37.530-75.100
kcal/h 860-1.720 1.430-2.860 2.150-4.300 3.870-7.740 6.450-12.900 9.460-18.900
Przeplyw powietrza m’/h 184 510 510 800 1.700 2.400
Zasilanie V/Hz 230/50 230/50 400/50 400/50 400/50 400/50
Wtyczka (meska) od strony nagrzewnicy - - 400V /16A /5P | 400V /16A /5P | 400V /32A /5P | 400V /32A /5P
Prad znamionowy A 8,7 14,5 7,2 13 22 32
Poz. przetacznika 1 WYLACZONY WYLACZONY WYLACZONY WYLACZONY WYLACZONY WYLACZONY
Poz. przetacznika 2 wentylator wentylator wentylator wentylator wentylator wentylator
Poz. przetacznika 374 kw 1,0/2,0 1,65/3,3 2,5/5,0 4,5/9,0 7,5/15 11,0/22,0
Regulacja termostatem w zestawie w zestawie w zestawie w zestawie w zestawie w zestawie
Zakres temperatur °C 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35
Ochrona IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Wymiary opakowania (df x sz x wys)| mm 240 x 220 x 260 | 280 x270x 440 | 370 x310x 390 | 420 x 330 x 430 | 370 x 480 x 530 | 380 x 550 x 630
Waga netto/brutto kg 3,7/4,2 5,1/5,7 6,4/6,8 9,3/10,3 15/15,9 22/22,8
Paleta szt 75 48 40 24 15 12

Cena detaliczna netto

1 595,00
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[PREDOM - OBR]

& 30 C E

ELEKTRYCZNE

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE
NADMUCHOWE

M

MOZLIWOSC PODrACZENIA PRZEWODU

B 18EPR

« Mozliwos¢ podtaczenia gietkich przewodéw

« Mozliwos¢ podtaczenia termostatu pomieszczeniowego

« Duze kota utatwiajace transport

+ Przewdd zasilania w standardzie

+ Ucha transportowe (dla modelu B 30EPR)
+ Nie zuzywaja tlenu

« Brak spalin, zapachu, wilgoci

- Whytacznik lato-zima stuzacy wytacznie do wentyladji

« Cicha praca
- Reset manualny
+ Silnik z wytacznikiem termicznym
- Elementy grzewcze wykonane
ze stali nierdzewnej
« Termostat przegrzania
«  Mozliwos¢ regulacji mocy
« Mocna i wytrzymata konstrukcja stalowa

B 30EPR

AKCESORIA DODATKOWE:

Przewdd zasilania
B 18EPR-5m-4511.033

‘ B 18EPR-10 m-4511.034
B 30EPR - 5m - 4511.035

B 30EPR - 10m - 4511.036

(YW

 ——

Termostat pomieszczeniowy TH 5 z przewodem 3 m
4150.105

Termostat pomieszczeniowy TH 5 z przewodem 10 m
4161.967

Zakres: 0-36°C, Doktadnos¢: + 1,5°C

Gietkie przewody

B 18EPR - @ 305 mm - 7,6 m - 4515.553

B 30EPR - @ 407 mm - 7,6 m - 4031.401

B 30EPR - @ 407 mm - 15 m - 4515.551

Pierwsze 2 m (w kolorze czarnym) wykonano z materiatu
odpornego na temp. do 150°C;

Opaska zaciskowa w zestawie

PARAMETRY B 18EPR B 30EPR
kW 9/18 15/30
Moc Btu/h 30.700-61.400 51.200-102.400
kcal/h 7.740-15.480 12.900-25.800
Przeptyw powietrza m’/h 1.700 3.500
Zasilanie V/Hz 400/50 400/50
Wtyczka (meska) od strony nagrzewnicy 400V /32A /5P 400V / 63A /5P
Prad znamionowy A 26 43,5
Poz. przetacznika 1 WYLACZONY WYLACZONY
Poz. przetacznika 2 wentylator wentylator
Poz. przetacznika 3/4 kw 9,0/18,0 15,0 /30,0
Regulacja termostatem mozliwa mozliwa
Zakres temperatur °C <25 <25
Ochrona IPX4 IPX4
Wymiary opakowania (df x sz x wys) mm 600 x 400 x 460 1050 x 600 x 820
Waga netto/brutto kg 27/29,3 53/63
Paleta szt 16 1

Cena detaliczna netto

1 950,00

3 330,00

|
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NAGRZEWNICE GAZOWE PROPAN/BUTAN

MANUALNE

BLP 17M /7 BLP 33M / BLP 53M 7/ BLP 73M
—

OPATENTOWANA TECHNOLOGIA

i

PROPAN/BUTAN

ﬁ 0085
&,
i)

3

»  Manualny zapton
« Reduktor z zaworem bezpieczenstwa

» Reduktor i przewéd gazowy w standardzie
+ Silnik z wytacznikiem termicznym

- Termostat przegrzania

+ Mozliwos¢ regulacji mocy

+ Mocna i wytrzymata konstrukcja

» Lkatwa obstuga

|
Dla zapewnienia odpowiedniej ilosci tlenu niezbedna jest wentylacja pomieszczenia ‘

PARAMETRY BLP 17M BLP 33M BLP 53M BLP 73M

kw 10-16 18-33 36-53 49-73
Moc Btu/h 34.200-54.800 61.500-112.800 123.000-181.000 167.100-249.300

kcal/h 8.600-13.800 15.500-28.400 31.000-45.600 42.100-62.800

Cisnienie bar 0,7 0,75-1,5 0,75-1,5 0,75-1,5
Zapton manualny manualny manualny manualny
Regulacja termostatem no no no no
Przeplyw powietrza m’/h 300 1.000 1.450 2.300
Zuzycie paliwa kg/h 1,16 2,4 3,78 5,02
Zasilanie V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50
Prad znamionowy A 0,23 0,26 0,48 0,95
Wymiary opakowania (df x sz x wys) mm 550 x 230 x 300 600 x 250 x 360 680 x 300 x 510 760 x 300 x 510
Waga netto/brutto kg 5/6 8/9 12,5/14,3 14,4/16,8
Paleta szt 49 30 16 16

410,00

|
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NAGRZEWNICE GAZOWE PROPAN/BUTAN
ELEKTRONICZNE

i ® Cc

PROPAN/BUTAN

BLP 33E/BLP 53E / BLP 73E BLP 103E

OPATENTOWANA TECHNOLOGIA

- Zapton elektroniczny

« Mozliwos¢ podtaczenia termostatu pomieszczeniowego
« Podwojny elektrozawér

« Czujnik temperatury przeptywu powietrza
- Reduktor z zaworem bezpieczenstwa

« Reduktor i przewéd gazowy w standardzie
« Silnik z wytacznikiem termicznym

« Termostat przegrzania

« Mozliwos¢ regulacji mocy

« Mocna i wytrzymata konstrukcja

« Lkatwa obstuga

- BLP 103E - zestaw kot w standardzie

AKCESORIA DODATKOWE:

Termostat pomieszczeniowy TH 5 z przewodem 3 m
4150.105
Termostat pomieszczeniowy TH 5 z przewodem 10 m

' Dla zapewnienia odpowiedniej ilosci tlenu niezbedna jest wentylacja pomieszczenia

4161.967

Zakres: 0-36°C, Doktadnos¢: + 1,50C

Cena detaliczna netto

1 205,00

1615,00

2 120,00

PARAMETRY BLP 33E BLP 53E BLP 73E BLP 103E

kw 18-33 36-53 49-73 57-103
Moc Btu/h 61.500-112.800 123.000-181.000 167.100-249.300 194.500-351.700

kcal/h 15.500-28.400 31.000-45.600 42.100-62.800 49.000-88.600

Cisnienie bar 0,75-1,5 0,75-1,5 0,75-1,5 0,75-2,0
Zapton elektroniczny elektroniczny elektroniczny elektroniczny
Regulacja termostatem mozliwa mozliwa mozliwa mozliwa
Przeplyw powietrza m’/h 1.000 1.450 2.300 3.260
Zuzycie paliwa kg/h 2,4 3,78 5,02 6,66
Zasilanie V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50
Prad znamionowy A 0,32 0,55 1,00 1,00
Wymiary opakowania (dt x sz x wys) mm 600 x 250 x 360 680 x 300 x 510 760 x300x 510 940 x 390 x 620
Waga netto/brutto kg 8/9 12,5/14,3 14,4/16,8 35/38
Paleta szt 36 16 16 6

3 220,00

|
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OLEJOWE PROMIENNIKI PODCZERWIENI

b C€

OLEJ
NAPEDOWY

XL 6 XL 9ER /7 XL 9SR

OPATENTOWANA TECHNOLOGIA
OPATENTOWANA TECHNOLOGIA

[

+ Ciepto promieniowania

» Brak strumienia powietrza

» Cicha praca

» Elektroniczna kontrolka
ptomienia z fotokomorka

+ Mozliwos¢ podtaczenia termostatu pomieszczeniowego
(oprécz XL 6)

+ Wentylacja koncowa

+ Komora spalania wykonana z wtékien ceramicznych

«  Wskaznik poziomu oleju

+ Mocna i wytrzymata konstrukcja

« Mozliwosc regulacji kata nachylenia

«  Dwa filtry oleju: filtr pompy oleju oraz filtr ssacy

AKCESORIA DODATKOWE:

|
Podgrzewacz paliwa dla XL 9ER/SR i &
4031.120 i} Wozek dla modelu XL 6
| 4201.159
[k |

Termostat pomieszczeniowy TH 5 z przewodem 3 m

dla XL 9ER/SR 4150.105

Termostat pomieszczeniowy TH 5 z przewodem 10 m

4161.967

Zakres: 0-36°C, Doktadnosc¢: + 1,5°C

Dla zapewnienia odpowiedniej ilosci tlenu niezbedna jest wentylacja pomieszczenia l
PARAMETRY XL 6 XL 9ER | XL 9SR 1l
kW 17 43 29 43
Moc Btu/h 58.000 146.900 99.300 146.900
kcal/h 14.600 37.000 25.000 37.000

Zuzycie paliwa kg/h 1,35 3,37 2,3 3,37
Regulacja termostatem w zestawie mozliwa mozliwa
Zasilanie V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50
Prad znamionowy A 0,85 0,6 0,7
Pojemnos¢ zbiornika | 11 60 60
Wymiary opakowania (dt x sz x wys) mm 600 x 380 x 580 1200 x 750 x 1130 1200 x 750 x 1130
Waga netto/brutto kg 18/20 69/85 69/85
Paleta szt 16 1 1
Cena detaliczna netto zt 2 090,00 6 700,00 7 135,00

|
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ELEKTRYCZNE PROMIENNIKI PODCZERWIENI

TS 3A

HALL 1500

: C€

ELEKTRYCZNE

HALL 3000

« Ciepto promieniowania
- Natychmiastowe grzanie
- Nie zuzywaja tlenu

« Brak strumienia powietrza, brak kurzu

- Brak spalin, zapachu, wilgoci

« Cicha praca
- 100% wydajnosci

+  Mozliwosc¢ regulacji mocy (oprécz HALL 1500)

AKCESORIA DODATKOWE:

Stojak dla HALL 1500

4012.321
PARAMETRY TS 3A HALL 1500 HALL 3000
kW 0,8-1,6-2,4 1,5 1,5-3

Moc Btu/h 2.700 - 5.500 - 8.200 5.100 5.100 - 10.200

kcal/h 690 - 1.380 - 2.070 1.290 1.290 - 2.580
Zasilanie V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50
Prad znamionowy A 10,5 6,5 13,0
Wymiary opakowania (dt x sz x wys) mm 440 x 390 x 240 540 x 250 x 320 550 x 340 x 640
Waga netto/brutto kg 7,6/8,2 4,8/5,7 12/13
Paleta szt 32 36 12
Cena detaliczna netto zt 940,00 820,00 1 575,00
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NAGRZEWNICE STACJONARNE % s C €

OLEJ DREWNO
NAPEDOWY

BG 100PD CT 50P

[

Nagrzewnica olejowa BG 100PD

- Wentylator promieniowy

*  Whytacznik lato - zima stuzacy wytacznie do wentyladji

« (Oddzielny palnik olejowy

e katwy serwis komory spalania

e Przezroczysty, zewnetrzny filtr paliwa

« Mozliwos¢ podtaczenia termostatu pomieszczeniowego
» Mozliwos¢ podtaczenia do systemu wentylagji

« Mozliwos¢ odprowadzania spalin

Nagrzewnica na paliwo state CT 50P

- Drewno stanowi tanie zrédto energii

« Reczny system zaptonu

« Mozliwos¢ opatu drewnem jako statym paliwem

- Wentylator moze by¢ zainstalowany na obie strony
« Mozliwos¢ odprowadzania spalin

AKCESORIA DODATKOWE:

M Przewdd paliwa 4 mdla BG 100PD
4031.460
(2 szt. na 1 urzadzenie, przewdd zasilajacy i powrotny)

Top dla BG 100PD

4517.099 1&_

Termostat pomieszczeniowy TH 5 z przewodem 3 m
4150.105

Termostat pomieszczeniowy TH 5 z przewodem 10 m
4161.967

Zakres: 0-36°C, Doktadnos¢: + 1,5°C

Dla zapewnienia odpowiedniej ilosci tlenu niezbedna jest wentylacja pomieszczenia l

PARAMETRY CT 50P BG 100PD
kw 50 134

Moc Btu/h 170.000 460.000

kcal/h 43.000 115.000
Przeptyw powietrza m’/h 1.200 7.600
Paliwo drewno olej
Zuzycie paliwa kg/h 15,0 10,2
Zasilanie V/Hz 230/50 400/50
Prad znamionowy A 0,6 3x5,2
@ przylacza kominowego mm 150 200
Wymiary opakowania (df x sz x wys) mm 1315x775x 1190 1650 x 800 x 2057
Waga netto kg 302 250
Cena detaliczna netto zt 4 975,00 14 910,00

|
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NAGRZEWNICE STACJONARNE OLEJOWE B CE

OLEJ
NAPEDOWY

BF 35/BF 45 /BF 75 / BF 95 / BF 105

«  Wbudowany, duzy zbiornik oleju z filtrem

« Palnik zintegrowany z elektroniczng kontrola ptomienia i
fotokomorka

« Automatyczny termostat przegrzania

«  Wytacznik lato - zima stuzacy wytacznie do wentyladji

- Wentylator promieniowy

- Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej

» Doskonata izolacja cieplna z wymiennymi panelami

« Szerokie drzwiczki inspekcyjne utatwiajace czyszczenie

- Wbudowany termostat pomieszczeniowy

CBwm | iases  tsoemz | am2se3 | aate | 3seass
Prepywpowerzs | wm | 1so 280 as0 | sa0 | e300
Mocsinkoelektycneso | dw | 025 oas om0 | oz | oms |
Glomna om0 w0 a0 w0 | a0
Wymiary opakowania o xszxwye) | mm | 1050x460 1600 1050x460x 1600 1120 x540x 1700 | 1220 x680x 1885 | 1400x760x 2000

Cena detaliczna netto zt 11 375,00 12 330,00 13 570,00 15 560,00 16 730,00



AKCESORIA

[
‘ ZDJECIE ‘ AKCESORIA KOD oPIS URZADZENIA
Podgrzewacz paliwa 4031.120 E\/Zggog,Bst%Eg, 1)(1LO§éRBV 1708,
Termostat Seria B CED, B 180, B 230, B 360,
6. pomieszczeniowy 2} g?;g; ?Omm BV seria, Seria AIR-BUS, B 18EPR,
TH 5 z przewodem . B 30EPR, Seria BLP E, XL 9ER, XL 9SR
_y ) 4103.925 B 35CED, B 70CED
% -~ Zestaw kot 4201.159 XL 6
T as11.031 | 5m | B SEPB,B9EPB
4511.033 5m B 15EPB, B 18EPR, B 22EPB
P 5d zasilani 4511.035 5m B 30EPR
rzewod zasilania 4511.032 10m B 5EPB, B 9EPB
4511.034 10m B 15EPB, B 18EPR, B 22EPB
| asm03 | dom | B3OEPR
Eb ) Przewéd paliwa 4 m 4031.460 Seria AIR-BUS
i = {1
F- 4
Czerpak paliwa 4515.932 Seria AIR-BUS
4514.091 851 AIR-BUS BV 310
Zbiornik paliwa 4514.098 140 AIR-BUS BV 470
4514.099 2001 AIR-BUS BV 690
4032.950 @ 294 mm BV 77E
Zestaw podtaczeniowy 4031.909 @ 400 mm BV 110E, BV 170E
a 4031.910 @ 600 mm BV 290E
. 4514.097 @ 600 mm AIR-BUS BV 470
‘@l Panel 1-drozny 4514.093 @ 700 mm AIR-BUS BV 690
. o 4514.096 2 x @ 400 mm AIR-BUS BV 470
-hg Panel 2-drozny 4514.080 2 x @500 mm AIR-BUS BV 690
@l Panel 4-drozny 4514.789 4 x@225mm AIR-BUS BV 310
77777777777777777777777777777777777777777 4515557 | ©230mm-7,6m | AIR-BUSBV 310 (panel 4-drozny)
4515.550 @ 305mm-3m BV 77E
4515.553 @305mm-7,6m AIR-BUS: BV 470 (panel 4-drozny), BV 77E, B 18EPR
4515.558 @350mm-7,6m BV 690 (panel 4-drozny)
Kk 4031.401 @ 407 mm - 7,6 m BV 110E, BV 170E, B 30EPR,
h Gietkie przewody AIR-BUS: BV 470 (panel 4-drozny)
4515.551 @407 mm-15m B 30EPR
4515.554 @450 mm-7,6m AIR-BUS BV 310 (panel 1-drozny)
4515.552 @508 mm-76m AIR-BUS BV 690 (panel 2-drozny)
4031.038 @610mm-7,6m BV 290E, AIR-BUS BV 470 (panel 1-drozny),
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4515.556__ | ©@710mm-7,6m_ __| _AIR-BUS BV 690 (panel 1-drozny) ______________
4515.592 @ 305 mm
Torba na
o . @ 407
% przewody gietkie 1?13.33% 2610 mm
& 4109.427 0-0,6 bar B 35CED, B 70CED, B 100CED, B 150CED
[\\} Manometry 4109.435 0-16 bar dla nagrzewnic olejowych, wysokocisnieniowych
4201.187 0-25 bar XL6
R lotowa 1 4013.260 @120 mm BV 77E
”’i: "l‘fo’ ‘:j""a m 4013.243 @ 150 mm BV 110E, BV 170E, BV 290E, AIR-BUS BV 310
ze stall nierazewne) 4013.245 @ 200 mm AIR-BUS BV 470, BV 690
: 4013.261 @ 120 mm BV 77E
/ = ZK:'SEt’;‘I’I m‘g&z‘:&;zm 4013.247 @ 150 mm BV 110E, BV 170E, BV 290E, AIR-BUS BV 310
ar ) 4013.248 @ 200 mm AIR-BUS BV 470, BV 690
il . 4013.262 @ 120 mm BV 77E
\— Sot';?ipn'i‘:r’:;:";v""n‘é.ze 4013.249 @ 150 mm BV 110E, BV 170E, BV 290E, AIR-BUS BV 310
2 ) 4013.250 @ 200 mm AIR-BUS BV 470, BV 690
[
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DOBOR MOCY URZADZENIA

OGRZEWANIE PODCZERWIENIA

SUGEROWANA
POWIERZCHNIA
OGRZEWANIA

AT 30°C

OGRZEWANIE STRUMIENIEM CIEPLEGO POWIETRZA

SUGEROWANA KUBATURA
POMIESZCZENIA DO OGRZANIA

() (@)
i
.i |
o gl
- L]
ffffffffffffffffffff el
Olej Elektryczne Elektryczne Gazowe Olejowe bez Olejowez
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, prowadzenia spalin |odprowadzeniem spalin| | | | |
kW m?2 kW || @& (&) (&) (@) * (@) m3 m?3 m?3 m3
LS - HALL 1500 4 K B 2EPB - 82 38 23 16
2| 53 || 6 | |3 B33;P8 | - | N 135 | 63 | 38 | 27
kw kw '
k(z HALL 3000 8 ksv B 5EPB - 205 96 57 41
IIVZI XL 6 - 16 kzv B9EPB - 369 172 103 74
I‘(‘v?l XL 9ER/SR 25 '1‘2 - B 35CED 410 191 115 82
IIV?I B 15EPB - 614 287 172 123
T [ I e ] | ] e Al R
Ponizsza tabela pozwala dobra¢ nagrzewnice k‘ﬁ - BLP17M - 655 306 183 131
do konkretnych potrzeb. Mozna dokonac 1 1*8' 1 e e e i e A
wyboru na dwa sposoby: wybraé¢ odpowiedni ol B 18EPR - 737 344 206 147
model nagrzewnicy na podstawie kolumny  |---+ |----------|---------o oo oo oo oo oo
opisujacej wymagana moc urzadzenia ,f‘g - B 70CED BV 77E 819 382 229 164
(kolumna kW), lub okreslajgc kubature |- || || |||
pomieszczenia (kolumna m’) i rodzaj jego | 22|/ g yepp . 901 | 420 | 252 | 180
izolacji termicznej, wybra¢ nastepnie W e e
wiasciwy model nagrzewnicy. '3‘3 i B 100CED 1188 554 333 538
Ponizsze obliczenia dotycza wzrostu ’50' ””””””””””””””””””””””””””””””””
temperatury o 30 stopni: w przypadku ol B 30EPR - 1229 | 573 344 246
wiekszego lub mniejszego wzrostu, wynik ittt I it il Il Ittt il Il Il I
zmieni sie proporcjonalnie. Na przyktad: EV:’; - BLP 33M/E - BV 110E 1351 631 378 270
podniesienie temperatury o 10 stopni B el il Ll el e e e
wyém;:gl_ac’ bedzie jedynie 1/3 mocy podanej l?v‘t _ B 150CED 1802 841 505 360
w tabeli. R I R ISP ARUNURIS SNSRI N MUVRVISIUS SRS SIS N
I?‘Z, - - BV 170E 1925 898 539 385
N Dob izol H H e I N A A
A (o5 Dobree lolowane pomieszczenia 8 . B 180 1966 | 917 | 550 | 393
K=1,5 g:fa“i‘g)‘m“’w“e budynki - - BLP 53M/E - 2170 | 1013 | 608 | 434
k=25 Staboizolowane pomieszczenia I?vsl - B 230 2662 1242 745 532
’ (stare domy i piwnice) [ I R R R (RN B AR SRR PP M
A\ k=35 Nieizolowane pomieszczenia |Zv3; - BLP 73M/E - 2990 | 1395 837 598
O " (budynki z drewna lu)l: blachy e il el bbbl ARBUS I
metalowej, szklarnie) 75 _ _ -
Kl BV 310 3071 1433 860 614
Wzér na obliczenie wymaganej moc R T R R N
cieplnej: ymag ) v k8“1/ - - BV 290E 3317 1548 929 663
w - BLP 103E - 4218 1968 1181 844
V x AT x K/860 = kW T o e B e I
V objetos¢ pomieszczenia, ktore ma byc kw I e ?7376707” o ”475?767 ”2121 71277?7 ”9799”
ogrzane w m’ 134 AIR-BUS
AT wymagany przyrost temperatury (°C) W, - - BV 470 5488 | 2561 | 1537 | 1098
K wspétczynnik izolacji cieplnej (od 0,5 7ot il el I i ARBUS T T T
do 3,5) = - - BV €90 9010 | 4204 | 2523 | 1802

|
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